
VHF SABİT DENİZ TELSİZİ

Süper beyaz rengi de mevcuttur.

En popüler özellikler, 
uygun fiyat

Güçlü, Icom kalitesinde kompakt 
VHF/DSC deniz telsizi

COMPACT

Yeni, sezgisel kullanıcı arayüzü
NEW INTERFACE

Yüksek çözünürlüklü 
büyük Dot-Matrix EkranDOT-MATRIX LCD

IPX7 Su geçirmezlik  
1 metre derinlikte 30 dakika.

WATERPROOF

IPX7

Dahili Klas-D DSC
BUILT-IN

CLASS D DSC

MA-500TR AIS Transponder 
UyumluMA-500TR

COMPATIBLE

AquaQuake su tahliye özelliği
AQUAQUAKE™

Icom MarineCommander uyumlu
MARINECOMMANDER

COMPATIBLE 

NMEA ortak arayüzü ile 
GPS/NAV bağlantısı

NMEA 0183

NMEA
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GENEL
Frekans Bandı  Tx  

Rx 
Kanal 70

156.000–161.450MHz 
156.000–163.425MHz 
156.525MHz

Kullanılabilir kanallar Tüm uluslararası deniz 
kanalları

Emisyon tipi 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)
Güç gereksinimi 13.8V DC nominal 

(10.8–15.6V DC)
 Çekilen akım  
 Tx 25W output 
 Rx Max. audio 

 
5.5A   
1.5A

Çalışma sıcaklık aralığı –20°C to +60°C
Anten empedansı 50Ω (SO-239)
Boyutlar (GxYxD) (çıkıntılar 
hariç)

180×82×119.9mm

Ağırlık (yaklaşık) 1.2kg
NMEA giriş/çıkış tabanı  RMC, GGA, GNS, GLL, 

DSC, DSE

VERİCİ
Çıkış gücü 25W, 1W 
Maks. Frekans sapması ±5.0kHz
Frekans kararlılığı ±1.5kHz’den daha az
Istenmeyen yayınlar 0.25µW’dan daha az

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yeni, sezgisel kullanıcı arayüzü
Icom’un yeni geliştirdiği ve tüm deniz ürün-
lerinde kullanılmaya başlanan sezgisel kul-
lanıcı arayüzü ile telsizinizi basitçe kontrol 
edebilirsiniz. Seçici pot ve yön tuşları ile 
gitmek istediğiniz özelliğe kolayca ulaşır ve 
yüksek çözünürlükteki ekranda yazanları en 
parlak ortamlarda bile rahatlıkla okuyabilir-
siniz.

Dahili Klas-D DSC
Dahili DSC izleme fonksiyonu ile siz farklı 
bir kanalda olsanız dahi IC-M323 Kanal 70’i 
sürekli olarak dinler. DSC özellikleri distress, 
bireysel, grup, tüm gemiler, acil durum, gü-
venlik, pozisyon sorgulama/raporlama, pol-
ling talebi ve DSC test çağrılarını içerir.

NMEA Ortak Arayüzü
IC-M323’ünüzü harici bir GPS alıcısına bağ-
ladığınızda ekranınızda mevcut GPS koor-
dinatlarını ve zamanı görebilirsiniz. Diğer bir 
gemiden GPS pozisyon bilgisi alındığında 
IC-M323 bu bilgiyi NMEA 0183 tabanındaki 
bağlı olduğu farklı bir cihaza iletebilir.

MA-500TR Klas-B AIS 
Transponder Uyumlu
IC-M323’ü Icom MA-500TR’ye bağlayarak 
MMSI bilgisi olmadan belirli bir gemiye bi-
reysel DSC gönderebilirsiniz. Bu özellik AIS 
ekranında bir gemi ile irtibat kurmak için bek-
liyorsanız çok kullanışlı olacaktır.

IPX7 Standartlarında Su Geçirmez
IC-M323 IPX7 standartlarında su geçirmez-
dir(1 metre derinlikte 30 dakika dayanıklı-
dır). Böylelikle basınçsız su ile konsolunuza 
monte edilmiş olan telsizinizi gönül rahatlığı 
ile yıkayabilirsiniz.

Favori Kanal Özelliği 
Bu özellik ile en çok kullandığınız kanallara 
daha hızlı ulaşım sağlayabilirsiniz. Popüler 
kanallara “tag” işaretini koyarak el mikrofo-
nundan kanal değiştirdiğinizde yalnız bu ka-
nallara ulaşım sağlanır. 

Opsiyonel Ekipman

Standart Aksesuarlar:
• El mikrofonu HM-200B/SW • DC Güç Kablosu
• Montaj Kiti

Icom, Icom Inc., ve Icom logoları Icom Incorporated (Japonya) firmasının Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Rusya, Japonya ve/veya diğer ülkelerde tescilli markalarıdır. MarineCom-
mander ve AquaQuake Icom Incorporated’in (Japonya) tescilli markasıdır. Diğer tüm tesciller mülkiyet sahiplerinin malı ve markalarıdır.

MB-132

MA-500TR

MONTAJ KİTİCLASS B AIS VERİCİSİ
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ALICI
Duyarlılık Main 
 DSC

 –5dBµ emf typ. (20dB SINAD) 
 –4dBµ emf typ. (1% BER)

Gürültü kesme Main
duyarlılığı

-2dBµ emf’den daha az

Yan kanal seçiciliği Main 
 DSC

70dB'den daha fazla 
73dBµ'den daha fazla  emf (1% BER)

İstenmeyen yayınlar Main 
 DSC

70dB' den daha fazla 
73dBµ' den daha fazla emf (1% BER)

İç modülasyon  Main 
bastırması DSC

68dB' den daha fazla 
68dBµ' den daha fazla emf (1% BER)

Vızıltı ve gürültü oranı 40dB' den daha fazla
Ses çıkışı (10% bozulma ve 
4Ω yük ile)

2W' den daha fazla

Tüm ölçümler EN301 025-2,-3 standardına göre 
yapılmıştır. Icom Inc. Tüm belirtilen özellikleri 
haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

IP Seviyesi
Giriş Koruma Standardı
Su IPX7 (su geçirmezlik için korumalı)

NMEA Çıkışı

13.8V DC

VHF Anten girişi

Ses Çıkışı

Diğer Özellikler
•  Icom MarineCommander uyumlu
• AquaQuake su tahliye özelliği
• Dual/Tri watch özelliği
• Siyah veya süper beyaz renkleri mevcuttur.




